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Werkstoffe für Kämme
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	Kämme werden aus den unterschiedlichsten Werkstoffen hergestellt. Die Werkstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften.

Beschreiben Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Werkstoffe!
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Naturkautschuk



Celluloid
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Celcon
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Holzkämme
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Silkkamm
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Nylonkamm
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Kunststoffkamm
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Karbonkamm
	Naturkautschuk: 

Kämmzähne sind glatt poliert, Zahnkuppen verrundet,


elastisch, keine Schädigung für das Haar


Nachteil: nur in schwarzer Farbe herstellbar


Celluloid: 

Gesägte Kämme, das Material ist schnell brennbar,


deshalb ist in vielen Ländern der Verkauf verboten 


Celcon:
Diese Kämme sind unzerbrechlich und schwer entflammbar.


Holz: 

Nur grobe Zähne,  abgerundete Zahnkuppen, bruchempfindlich


Iris Horn: 

Naturprodukt, sehr teuer, Kammzähne poliert und gerundet


Silk Kämme:
Mit Seidenbestandteile, elastisch, aber Grate an den Zähnen,


Metall: 

Meist Aluminium, für Synthetikhaar empfohlen, antistatisch


Kunststoffe/Nylon: 

Im Spritzgussverfahren hergestellt, haben einen sichtbaren Grat,


und verletzten dadurch extrem die Haare. 


Karbon: 

Die Kämmzähne der Karbonkämme sind meist poliert.


Der Kamm ist aber nicht elastisch sondern sehr hart. 
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